
1132 High-Vis

Veste isolante et imperméable
37.5® , haute visibilité, Classe 3

Veste chaude et imperméable à haute visibilité conçue pour tous les
types de travail dans des conditions hivernales froides et humides. La
certi cation de Classe 3 conformément à la norme EN 20471 garantit
une visibilité optimale pour une sécurité accrue.

Veste de travail à haute visibilité chaude et imperméable, fabriquée dans
un tissu respirant à deux couches qui empêche la neige, la grêle et la
pluie de pénétrer pendant toute la journée de travail. Le rembourrage
37.5® combiné à une doublure en maille 3D au dos assure une isolation
e cace tandis que les manches préformées et panneaux extensibles à
l’arrière des épaules assurent un ajustement optimal et une mobilité
accrue. Équipée de coudes renforcés en CORDURA®, d’une capuche
détachable et de zones de saleté au bas ainsi qu’aux extrémités des
manches. Le transfert ré échissant assure une fonctionnalité sûre et
durable à haute visibilité, Classe 3.

Coutures scellées

Éléments ré échissants

Coudes renforcés en CORDURA® 3 couches

Capuche ajustable et détachable

Poche zippée Aquaguard® avec badge d'identi cation

Taille XS-XXXL

Couleur High vis orange\Black - 5504

High vis yellow\Black - 6604

High Visibility Yellow - Navy - 6695

Matière

Principaux matériaux : 100 % polyester, 230 g/m².
Renforts : 100 % polyamide CORDURA® 305 g/m².
Doublure : 100 % polyamide, 65 g/m². Rembourrage :
100 % polyester 37.5®, 120 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape., In fabrics with 37.5®
technology, patented natural active particles
permanently embedded at the fibre level capture and
release moisture vapour., The REPREVE® fiber,
which is made from recycled materials, help us
reduce our climate footprint without compromising on
the strength or performance of the products.

Care

Laver en machine à 40°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Ne pas sécher au sèche-linge

Repassage vapeur ou à sec à basse
température, 110º C

Ne pas nettoyer à sec

Certi cations

Catégorie CE:
Catégorie II

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité:
Classe 3

EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie:
Pénétration de l’eau Classe 4, Résistance à la vapeur d’eau Classe
1, Rain Tower test: X

Certi cation CE:
EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité, EN 343 – Vêtements
de protection contre la pluie
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